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Комплектация
1. Пульт ДУ
2. 2 батарейки к пульту
3. Клипсы (2)
4. Сетевой шнур

 

Установка

Установите телевизор на прочную поверхность.
Устанавливайте телевизор так, чтобы оставалось достаточно свободного пространства для
циркуляции воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели аппарата. Во
избежание любых опасных ситуаций не устанавливайте на или вблизи телевизора источники
открытого огня, например зажженные свечи. Не подвергайте аппарат действию высоких
температур, прямого солнечного света, воды и влажности. Плотно подключите антенный
штекер к антенному гнезду на задней панели телевизора.

Пульт ДУ: Снимите крышку отсека батарей.

Вставьте 2 комплектные батареи 

Подготовка к работе
Органы управления

Основной

выключатель

Сетевой
индикатор

Режим
готовности:
красный

Включено:

зеленый

Кнопка
INPUT

(переключе
ние
входного
сигнала)

Регулятор громкости



3

Пульт дистанционного управления

Режим готовности (вкл./выкл.)

Вначале подключите дисплей к сетевому питанию и включите сетевой выключатель

STATUS

Индикация состояния системы  

Режимы  AV, ASPECT,  таймер выключения.

Кнопка N

Кнопка PICTURE

Кнопка PICTURE POS./SIZE

Кнопка PС

Нажмите на эту кнопку для включения режима компьютера

Кнопка INPUT 

Переключение режимов

TONABSCHALTTASTE

Кнопка регулировки звука
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Кнопка R

Кнопка ACTION

Кнопка вы бора установок

Кнопка ASPECT

Настройка формата

OFF TIMER

Для выключения дисплея с помощью таймера

Питание: Данный телевизор работает от постоянного напряжения, подаваемого через 

подключенный адаптер переменного/постоянного тока. Напряжение указано на маркировке, на
задней панели.

Используйте только адаптер переменного/постоянного тока, входящий в комплект поставки
телевизора, и не подключайте телевизор напрямую к сети. Адаптер переменного/постоянного
тока работает от переменного напряжения. Напряжение указано на маркировке адаптера
переменного/постоянного тока.

Подключите штекер адаптера переменного/постоянного тока к гнезду DC 15V на задней панели
телевизора.

Соедините адаптер переменного/постоянного тока и его сетевой шнур.

Подключите штекер сетевого шнура к настенной розетке с напряжением 110В-240В.
Включение телевизора: Чтобы включить или выключить телевизор, нажмите кнопку питания
на его передней панели.

Если телевизор находится в резервном режиме, на передней панели телевизора ярко горит
индикатор резервного режима. Чтобы  включить телевизор, снова нажмите кнопку
резервного режима на пульте ДУ.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВХОДНОМУ РАЗЪЕМУ КОМПЬЮТЕРА

1. Следует использовать компьютерные сигналы с частотой строчной развертки 15,6 – 110 кгЦ
и частотой  покадрового изображения48 – 120 гЦ.

2. Максимальное разрешение при изображении 4 : 3 составляет 1.024 Х 768 и 1.366 х 768 при
изображении 16 : 9.

3. Некоторые типы компьютеров нельзя подключать к плазменному дисплею.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РАЗЪЕМУ SERIAL
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Разъем  SERIAL соответствует разъему RS-232С, поэтому можно управлять плазменным
дисплеем с подключенного компьютера. В компьютере должно быть установлено
соответствующее программное обеспечение для посыла и приема команд.

Подключение AV-усилителя

1. Измените установку “Component /RGB “  в меню «Установка»  на Component.
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Подключение громкоговорителей
Если AV-усилитель не используется, громкоговорители можно подключать непосредственно к
соответствующим разъемам дисплея.

1. Измените установку Component / RGB в меню «Установка» на Component.
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Входной разъем Component/RGB
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1. Измените установку Component / RGB в меню «Установка» на RGB.

Выбор входного сигнала
С помощью кнопки INPUT можно выбрать входной сигнал в зависимости от подключенного
устройства.
Кнопку INPUT можно использовать только в том случае, если установлен опциональный
Terminal-Board.
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Использование меню 
Используя кнопку SET UP можно выбрать меню установок  Installation.

Используя данную кнопку можно выбрать язык меню

Используя данные кнопки можно  выбрать меню OSD.

Выбор формата изображения
Каждым нажатием на кнопку ASPECT формат меняется следующим образом: 4:3 -> Zoom ->
16:9 ->  Aspect -> Auto -> .
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Для предустановки размера экрана 
следует нажать на кнопку PICTURE POS//SIZE и вы брать кнопками курсора нужную опцию.
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Для настройки звука
Следует нажать на кнопку SOUND и кнопками курсора выбрать нужную опцию.

Для регулировки пространственного звучания
Следует использовать кнопку SURROUND. При каждом нажатии на данную кнопку режим
пространственного звучания включается или выключается.

РЕГУЛИРОВКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ
� Нажать на кнопку PICTURE.  С помощью кнопок курсора выбрать нужную опцию и

настроить изображение в соответствии с Вашими пожеланиями.

При открытом меню нажать на кнопку N. Все установки возвращаются в режим
заводских установок.

Другие установки
� Расширение черного диапазона: ступенчатая установка темных теней изображения.
� WB High R  настройка  светлого красного спектра
� WB High B  настройка светлого синего спектра
� WB Low R  настройка  темного красного спектра
� WB Low B настройка темного синего спектра
� Gamma
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НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА
С помощью таймера можно включать или выключать плазменный дисплей.
Перед настройкой таймера следует установить точное время.
� Нажать на кнопку SET UP.
� Выбрать меню Installation.
� Выбрать опцию TIMER.
� С помощью кнопок курсора выбрать настройку часов или менут.
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� С помощью кнопок ◄► выставить точное время.
� Для сохранения установок нажать на центральную кнопку курсора ■.

Установка таймера
� Выбрать время POWER ON или POWER OFF.
� Нажать на кнопку ■.
� С помощью кнопок курсора установить время включения/выключения и нажать ■.
� Выбрать функцию POWER ON или POWER OFF.
� Для окончания установки дважды нажать на кнопку R.

НАСТРОЙКА ВХОДНОГО СИГНАЛА
Выбор сигналов COMPONENT / RGB IN
� Нажать на кнопку SET UP
� С помощью кнопок курсора выбрать COMPONENT/ RGB.
� На жать на кнопку R для подтверждения установок.

ФИЛЬТР 3 D Y/C для изображения NTSC-AV 
� Выбрать опцию Signal   в меню установок.
� Кнопками курсора выбрать опцию Filter
� Кнопками курсора выбрать ON или OFF .
� Нажать на кнопку R для подтверждения установок.

Система цветов/ASPECT AUTO

Если Вы  выбираете установку Aspect Auto, изображение будет передаваться в формате 4:3 с
неизмененным форматом.



19



20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PDM-1
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Источник питания 220-240 В 50/60 гЦ
Потребляемая мощность 295 Вт

1,8 Вт
1,6 Вт

Плазменная панель
Контрастность

50”, Формат экрана  16:9
3000:1

Размер экрана мм (ш) х 622 мм (в) х 1.269 мм (диаг.)
количество элементов изображения:

1.049.088 (1.366(в) х 768 (ш) [4.098 х 768 точек]
Условия
эксплуатации

Температура: 0 40 С
Влажность: 20 – 80%

Сигналы:
Цветности:
Формат сканирования:
Сигналы РС:

NTSC, PAL, PAL 60, SECAM, NTSC МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
525i (480i), 625i (575i), 525 p (480p) и т.п.
XGA дисплей
VGA, SVGA,XGA
SXGA, UXGA
Частота строчной развертки: 15,6 – 110 кгЦ
Частота покадровой развертки; 48 – 120 гЦ

Соединительные разъемы
РС HIGH-DENSITY D-SUB 15 PIN       R, G, B/0,7 Vp-p (75 ом)

                                                              HD,VD/1,0 – 5,0 Vp-p
AUDIO IN (разъем M3)                     0,5 Vrms

SERIAL Внешний управляющий разъем (9-контактный D-SUB), совместим с
RS-232C

Размеры 1.210 мм х 724 мм х 98 мм
Масса Ок. 42,5 кг
Аксессуары, входящие в
комплект поставки
Пульт ДУ
Батарейки
Фиксирующие петли
Ферритовые стержни

EUR 646528
2 x R6
2
1 (малый), 2 (больших)

Опционные аксессуары
Громкоговорители
Подставка
Комплект для настенного
монтажа
RCA- Terminal-Board

SP-PDM1
PDS-150
PWK-150

PTM-RCA1


